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1 Общие сведения

Окучник культиватор гребнеобразователь ОКГ-4

Заводской  №
Год выпуска
1.1 Назначение и область применения.
1.1.1 Окучник культиватор гребнеобразователь ОКГ-4 ( в дальнейшем – культиватор) предназначен для обработки 4-х рядных посадок картофеля с междурядьями 70 – 90 см. В зависимости от установленных рабочих органов культиватор выполняет следующие операции:

 - предпосадочная нарезка гребней с одновременным рыхлением основания образуемого гребня;
 - сплошное довсходовое и послевсходовое боронование с окучиванием;
 - междурядная обработка;

 - окучивание.
1.1.2 Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 с колеей 1400-1800 мм.

1.1.3 Культиватор применяется во всех зонах возделывания картофеля, включая почвы, засоренные камнями, при влажности почв не более 20%. Уклон поверхности поля не должен превышать 8°.
2 Устройство и работа изделия

2.1 Основными узлами культиватора являются (рис. 1, рис. 2): основная усиленная рама 1 для работы на тяжелых почвах, рама задняя 2, колеса опорные 3, долота рыхлящие 4, корпуса окучивающие 5, боронки ротационные 6, гребенки 7, кронштейны 8, пружины 9, стяжки 10, щитки сигнальные 11.

2.2 Культиватор навешивается на навеску трактора.

2.3 Перевод культиватора из транспортного положения в рабочее происходит путем опускания его навеской трактора на отрегулированные на определенную глубину обработки опорные колеса.

2.4 Крепление рыхлящих долот к основной раме производится при помощи кронштейнов и скоб. Корпуса окучивающие при помощи болтов и скоб крепится так же к основной раме.

2.5 Ротационные боронки крепятся болтами к кронштейнам, которые с одной стороны через пружины и кронштейны, а с другой стороны при помощи осей и кронштейнов крепятся к задней раме.

Гребенки в виде "кошачьей лапки" крепятся к задней раме осями через кронштейны.

2.6 Основная рама является сварной конструкцией и состоит из трубы квадратного сечения с приваренными к ней кронштейнами (для крепления к навеске трактора) и проушинами (для крепления задней рамы). Опорные колеса при помощи скоб крепятся к основной раме.

2.7 Задняя рама является сварной конструкцией и состоит из трубы квадратного сечения с приваренными кронштейнами для крепления к основной раме при помощи осей.

Для придания жесткого соединения основной рамы и задней рамы установлены две стяжки.

2.8 Корпус окучивающий (см. рис. 3) с изменяемой геометрией отвала включает упругую стойку 1, на которой установлена рыхлящая лапа 2 и грудь окучника 3. К груди окучника шарнирно крепятся левый 4 и правый 5 отвалы. С помощью регулировочных тяг 6 и 7 можно сдвигать-раздвигать, поднимать и опускать отвалы окучника.

2.9 Долота рыхлящие (см. рис.4) изготавливаются в двух исполнениях: исполнение 1 устанавливается за рамой культиватора, исполнение 2 - перед рамой. Долота 1 и 2 устанавливаются в держатели 3 и 4 и фиксируются в соответствующем отверстии пальцем 5 и предохранительным штифтом 6.

3 Техническая характеристика изделия

3.1 Марка
ОКГ-4

3.2 Тип
навесной

3.3 Производительность за час основного 
времени, га, не менее:
 - на нарезке гребней
1,7; 2,1*
 - на междурядных обработках
2,0; 2,5*
3.4 Рабочая скорость, км/ч:
- на нарезке гребней
5 - 7
- на междурядных обработках
6,0 - 8,5
3.5 Транспортная скорость, км/ч, не более
15

3.6 Рабочая ширина захвата, м
2,8 - 3,6
3.7 Количество обрабатываемых рядков, шт.
4

3.8 Количество нарезаемых гребней, шт.
4**
3.9 Ширина междурядий, см
70 – 90

3.10 Максимальная высота формируемого гребня, см
25

3.11 Глубина обработки, см:

 - корпусом окучивающим
8 – 16

 - рыхлительными долотами
до 17

 - боронами ротационными
2 - 6
3.12 Наработка на отказ, час, не менее
200

3.13 Удельный расход топлива за сменное 

время работы, кг/га
4 – 7
3.14 Ежесменное оперативное время технического
обслуживания, ч, не более
0,21
3.15 Габаритные размеры, мм, не более

ширина
4180 

длина
2800 

высота
1150
3.16 Масса, кг, не более
900
3.17 Число обслуживающего персонала, чел.                                  1 (тракторист-
машинист)
3.18 Срок службы, лет
10
* - при ширине междурядий 90 см

** - при использовании следоуказателя (в комплект поставки не входит)
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Рис. 3. Корпус окучивающий

1 - упругая стойка, 2 - рыхлящая лапа, 3 - грудь окучника, 4 - левый отвал, 
5 - правый отвал, 6 - регулировочная тяга установки высоты отвала, 
7 - регулировочная тяга установки ширины отвала

Исполнение 1
Исполнение 2
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Рис.4. Долота рыхлящие
1 - долото (исполнение 1), 2 - долото (исполнение 2), 3 - держатель (исполнение 1), 4 - держатель (исполнение 2), 5 - палец, 6 - штифт предохранительный

4 Требования безопасности

4.1 Требования безопасности при эксплуатации культиватора должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда и правил по технике безопасности при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин, действующим в каждом хозяйстве.

4.2 К работе с культиватором допускаются лица старше 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.3 Для предупреждения несчастных случаев запрещается:

- находиться возле культиватора во время работы и при переводе его из транспортного положения в рабочее и обратно;
- выполнять повороты при нахождении культиватора в рабочем положении;
- производить очистку, устранение неисправностей, техническое обслуживание культиватора при работающем двигателе трактора;
- производить какие-либо ремонтные работы на культиваторе, поднятом в транспортное положение.
4.4 При погрузке и разгрузке культиватора строповку производить за места, обозначенные знаком "точка подъема" (символ 2.30 ГОСТ 26336-97).

4.5 Транспортная скорость культиватора на дорогах с твердым покрытием не должна превышать 15 км/ч, а на выбитых дорогах и мостах – 5 км/ч.

5 Досборка, наладка и обкатка изделия на месте его применения

5.1 Культиватор поставляется потребителю в частично разобранном виде (без установленных гребенок и пружин растяжения).

5.2 Подготовка к работе.
5.2.1 Вскрыть упаковочный ящик, достать снятые при транспортировке части и комплект ЗИП.
5.2.2 Вскрыть пакет с эксплуатационной документацией.

5.2.3 Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом руководства по эксплуатации и упаковочными листами.

5.2.4 Произвести внешний осмотр культиватора, комплектующих на отсутствие механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устранить.

5.2.5 Проверить крепление составных частей культиватора, надежность установки шплинтов.

5.2.6 Для подготовки трактора к агрегатированию необходимо:

- установить колею трактора 1400 мм при междурядьях 90 см или 1800 мм при междурядьях 90 см;
- вилки раскосов навесного устройства трактора соединить с нижними 

  продольными тягами по прорезям (пазам);
- левый раскос должен иметь постоянную длину 515 мм, а правый должен
  обеспечивать параллельность рамы культиватора почве.
Остальные регулировки - согласно требованиям руководства по эксплуатации
трактора.

5.3 Навешивание культиватора на трактор.

5.3.1 Культиватор навешивается на трактор следующим образом: с культиватора демонтируется ось автосцепки и устанавливается на удлинителях навески трактора; тракторист сдает трактор назад, вводя ось автосцепки в полость замка навески культиватора и, включением гидромеханизма "на подъем", автоматически навешивает культиватор.

5.4 Подготовка культиватора к предпосадочной нарезке гребней с одновременным рыхлением основания образуемого гребня.

5.4.1 Культиватор навесить на трактор и установить на ровной площадке. Отсоединить заднюю раму культиватора с установленными ротационными боронками. Путем изменения длины центральной тяги трактора выровнять культиватор относительно поверхности площадки.

5.4.2 Установить необходимую глубину обработки перемещением опорного колеса. Смещение стойки на одну риску изменяет глубину на 1 см. Необходимо учитывать погружение опорных колес в почву (2-3 см).

5.4.3 Расстановку рабочих органов производить согласно схеме расположения рабочих органов (рис.5).

5.4.4 Долота, рыхлящие основание образуемого гребня, устанавливаются на максимальное заглубление (рис.5, поз. 4).

5.4.5 Отвалы окучивающего корпуса опускаются в нижнее положение и сводятся максимально друг к другу.

5.5 Подготовка культиватора к сплошному довсходовому и послевсходовому боронованию с окучиванием.

5.5.1 Снять с культиватора долота для рыхления основания гребня (см. рис.5, поз. 4).

5.5.2 Присоединить к основной раме культиватора заднюю раму с ротационными боронками.

5.5.3 Установить гребенки для боронования вершины гребня (см. рис. 6).
5.5.4 Регулировку глубины обработки производить аналогично п. 5.4.2.
5.5.5 Отвалы окучивающих корпусов поднять и раздвинуть на одно отверстие (см. рис. 3).

5.5.6 Рыхлящие долота расставить в соответствии с необходимой защитной зоной (см. рис. 6). Глубина рыхления устанавливается перемещением рыхлящего долота в держателе (перемещение на одно отверстие увеличивает глубину обработки на 3 см).

5.6 Подготовка культиватора к междурядной обработке.
5.6.1 Снять с культиватора гребенки. Дальнейшую подготовку культиватора к междурядной обработке проводить согласно схеме расположения рабочих органов (см. рис.7). Регулировки производить аналогично п.п. 5.5.4; 5.5.5; 5.5.6.
5.7 Подготовка культиватора к окучиванию.

5.7.1 Отсоединить заднюю раму культиватора, снять с основной рамы рыхлящие долота. Дальнейшую подготовку культиватора к окучиванию проводить согласно схеме расположения рабочих органов (см. рис. 8).
5.7.2 При окончательном формировании гребня, отвалы окучивающего корпуса должны быть подняты на верхнее установочное отверстие.
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                                              а) междурядья 70 см
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б) междурядья 90 см

Рис.5. Схема расположения рабочих органов при нарезке гребней.

1 – корпус окучивающий; 2 - долото заднее (исполнение 1); 3 -долото переднее (исполнение 2); 4 - долото заднее (исполнение 1), рыхлящее основание образуемого гребня.
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а) междурядья 70 см
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б) междурядья 90 см

Рис. 6. Схема расположения рабочих органов при сплошном довсходовом и послевсходовом бороновании с окучиванием.

1 – корпус окучивающий, 2 - долото рыхлящее переднее, 3 - долото рыхлящее заднее, 4 - ротационная боронка, 5 - гребенка, 6 - рама задняя.
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а) междурядья 70 см

б) междурядья 90 см

Рис.7. Схема расположения рабочих органов при междурядной обработке.
1 – корпус окучивающий, 2 - долото рыхлящее переднее, 3 - долото рыхлящее заднее, 4 - ротационная боронка, 5 - рама задняя.
а) междурядья 70 см

б) междурядья 90 см

Рис. 8. Схема расположения рабочих органов при окучивании
1 – корпус окучника.
6 Правила эксплуатации и регулировки

6.1 Перед работой проверить техническое состояние культиватора и правильность сборки в соответствии с настоящим руководством.

6.2 Перед заездом в междурядья определить проходы сажалки и вести обработку междурядий только одного прохода сажалки. Не допускать, чтобы в захват культиватора входила часть рядков от одного прохода сажалки и часть от другого.

6.3 Провести опробование культиватора с целью окончательной регулировки рабочих органов. Для этого произвести один-два пробных заезда. Проверить глубину обработки и величину защитных зон, убедиться в отсутствии повреждений культурных растений.

6.4 Перевод культиватора из транспортного положения в рабочее осуществлять гидросистемой трактора, устанавливая рычаг распределительного устройства в позицию "плавающее", чтобы обеспечить копирование рельефа поля. Для перевода культиватора из рабочего положения в транспортное необходимо установить в рычаг распределительного устройства в позицию "подъем".

Запрещается при работе культиватора пользоваться позициями распределителя "опускание" и "заперто", так как в этом случае возможна деформация бруса.

6.5 Не допускать забивания рабочих органов землей и сорняками. Очищать рабочие органы необходимо путем подъема культиватора, встряхиванием на поворотах и чистиком при остановках.

6.6 Повороты трактора производить только при выглубленных рабочих органах. При опущенном культиваторе не отводить трактор назад. При переездах через канавы и другие неровности поднимать культиватор в транспортное положение. Несоблюдение этих правил может привести к поломке культиватора.

6.7 Рабочая скорость движения выбирается из условий работы.

6.8 Камни, металлические предметы являются препятствием для работы культиватора. Агрегат необходимо остановить, препятствие устранить, а затем продолжить работу.

7 Техническое обслуживание

7.1 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в табл. 7.1.
Таблица 7.1
	Виды технического обслуживания
	Периодичность постановки на ТО, срок постановки

	
	моточасы
	литры израсходованного топлива (или другая единица наработки)

	1. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)
	8 – 10 
	

	2. Техническое обслуживание № 1 (ТО-1)
	50 – 60
	

	3. Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э), ТО-Э совместить с ТО при снятии с хранения
	
	

	4. Техническое обслуживание при хранении:
	
	

	4.1 Подготовка к межсменному хранению;
	Непосредственно после окончания работы
	

	4.2 Подготовка к кратковременному хранению
	Непосредственно после окончания работы
	

	4.3 Подготовка к длительному хранению
	Не позднее 10 дней после окончания работ
	

	4.4 В период хранения
	В закрытых помещениях один раз в два месяца. Под навесом - один раз в месяц
	

	4.5 При снятии с хранения
	Перед началом сезона работы
	


7.2 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 7.2.
Таблица 7.2

	Содержание работ и методика их проведения
	Технические требования
	Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ

	1
	2
	3

	Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)

	1. Очистить культиватор от грязи, пыли и растительных остатков
	Культиватор должен быть чистым
	Ветошь, щетка

	2. Проверить комплектность культиватора
	Культиватор должен быть комплектным
	Визуальный осмотр

	3. Проверить и при необходимости довести до нормы давление в шинах колес
	Давление должно быть 
0,2±0,02 МПа
	Манометр шинный

	4. Проверить техническое состояние составных частей культиватора, при обнаружении неисправностей устранить их
	Культиватор должен быть исправным
	Инструмент, прилагаемый к трактору

	Техническое обслуживание № 1 (ТО-1)

	1. Выполнить ЕТО
	
	

	2. Проверить крепление составных частей культиватора
	Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены
	Инструмент, прилагаемый к трактору

	Техническое обслуживание при хранении

Подготовка культиватора к межсменному хранению (до 10 дней)

	1. Очистить культиватор от грязи, пыли и растительных остатков. 
	Культиватор должен быть чистым
	Ветошь, щетка

	2. Проверить комплектность культиватора
	Культиватор должен быть комплектным
	Визуальный осмотр

	3. Установить культиватор на площадку
	Культиватор должен находиться на машинном дворе
	

	4. Проверить техническое состояние, при обнаружении неисправностей устранить их
	Культиватор должен быть исправным
	Инструмент, прилагаемый к трактору

	5. Проверить и подтянуть крепления
	Резьбовые соединения должны быть затянуты
	Инструмент, прилагаемый к трактору


Продолжение таблицы 7.2
	Подготовка культиватора к кратковременному хранению 
(от 10 дней до двух месяцев)

	1
	2
	3

	1. Выполнить ТО-1
	
	

	Установить культиватор под навесом или на открытой площадке
	Культиватор должен находиться на машинном дворе
	

	Подготовка культиватора к длительному хранению (более двух месяцев)

	1. Очистить культиватор от пыли, грязи, растительных остатков
	Культиватор должен быть чистым
	Ветошь, щетка

	2. Проверить комплектность
	Культиватор должен быть комплектным
	

	3. Проверить техническое состояние, при обнаружении неисправностей устранить их
	Культиватор должен быть исправным
	Инструмент, прилагаемый к трактору

	4. Проверить и подтянуть крепления
	Резьбовые соединения должны быть затянуты
	

	5. Резьбовые и винтовые соединения покрыть защитной смазкой
	Детали должны быть смазаны
	Солидол С 
ГОСТ 4366-76

	6.Восстановить поврежденную окраску на металлических деталях и сборочных единицах
	Окраска должна быть восстановлена
	Шкурка шлифовальная, уайт-спирит 
ГОСТ 3134-78 эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76

	7.Установить под опоры колес культиватора деревянные колодки. Поверхность шин покрыть защитным составом. Давление в шинах снизить до 0,14 МПа
	Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет 8-10 см
	

	Техническое обслуживание в период хранения

	1. Проверить правильность установки культиватора на подставках
	Перекосов не должно быть
	Визуальный осмотр

	2. Проверить давление в шинах
	Давление должно быть не более 0,14 МПа
	Манометр шинный

	3. Проверить состояние антикоррозионных покрытий
	Консервационная смазка должна равномерно покрывать защищаемые поверхности
	Визуальный осмотр


Продолжение таблицы 7.2
	Техническое обслуживание перед началом сезона (ТО-Э) 
(при снятии с длительного хранения) 

	1
	2
	3

	1. Очистить культиватор от пыли и грязи
	Культиватор должен быть чистым
	Ветошь, щетка

	2. Расконсервировать культиватор
	Очистить законсервированные поверхности от защитной смазки
	Ветошь, уайт-спирит 
ГОСТ 3134-78

	3. Проверить комплектность культиватора 
	Культиватор должен быть комплектным
	Визуальный осмотр

	4. Проверить затяжку всех болтов, гаек, наличие шплинтов
	Рабочие органы должны быть надежно закреплены
	Инструмент, прилагаемый к трактору

	5. Довести до нормы давление в шинах колес
	Давление должно быть 
0,2±0,02 МПа
	Манометр шинный


8 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению
8.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл. 8.1.
Таблица 8.1

	Неисправности, внешнее проявление
	Методы устранения

	1. Поломка лап
	Заменить лапу

	2. Поломка стоек
	Заменить стойку

	3. Поломка зубьев ротационной боронки
	Заменить зубья

	4. Срезание предохранительного штифта 
    рыхлящего долота
	Заменить штифт


9 Правила хранения

9.1 Культиватор может устанавливаться на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.
9.2 Культиватор должен храниться в закрытом помещении, под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 7 (Ж1) ГОСТ 15150-69, вариант защиты ВЗ-4 ГОСТ 9.014-78.
9.3 При хранении культиватора необходимо под стойки колес установить деревянные колодки. Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет 
8-10 см.
9.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

10 Комплектность

10.1 Комплектность приведена в табл. 10.1.
Таблица 10.1

	Наименование
	Количество
	Обозначение упаковочного места
	Примечание

	Окучник культиватор гребнеобразователь ОКГ – 4
	1
	1/2
	В частично разобранном виде без упаковки

	С культиватора сняты:

	Гребенка ОКГ 10.00.000
	4
	2/2
	Упаковать в ящик тип Ш-I ГОСТ 2991-85

	Пружина ОКГ 00.00.001
	4
	
	

	Комплект запасных частей:

	Лапа ОКГ 17.00.012
	5
	2/2
	Упаковать в ящик

	Лапа ОКГ 00.00.015
	2
	
	

	Лапа ОКГ 00.00.015-01
	1
	
	

	Штифт ОКГ 00.00.012
	10
	2/2
	Упаковать в полиэтиленовый пакет и уложить в ящик

	Болты ГОСТ 7786-81:
	
	
	

	    М12-6gх45.58.019
	5
	
	

	    М12-6gх65.58.019
	5
	
	

	Документация:

	Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
	1
	Выдается покупателю на руки
	Упаковать в полиэтиленовый пакет


11 Свидетельство о приемке

Окучник культиватор гребнеобразователь ОКГ-4 заводской номер __________ соответствует техническим условиям ТУ РБ 100230575.123-2002, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации


Начальник ОТК

М.П.   ___________________                                ______________________

                              личная подпись  

                        расшифровка подписи

            __________________

                            число, месяц, год

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует надежную работу культиватора в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 календарных месяца. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода культиватора в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня его приобретения. Дата ввода культиватора в эксплуатацию должна указываться потребителем в гарантийном талоне.
12.3 Претензии по качеству удовлетворяются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2008 г. № 952.

При поставке на экспорт, в страны СНГ – в соответствии с соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.
13 Свидетельство об упаковывании
Окучник культиватор гребнеобразователь      ОКГ-4        №___________
наименование изделия
                             обозначение                 заводской номер
упакован                                      ОАО «Гидросельмаш»                                   .
                                                                              наименование или код изготовителя
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 
документации.

___________________       ___________________          ________________________
должность
   личная подпись                                   расшифровка подписи

____________________________________

число, месяц, год
14 Транспортирование
14.1 Транспортирование культиватора может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

14.2 Транспортирование культиватора производится в виде двух погрузочных мест.

14.3 Способ погрузки, размещение и крепление погрузочных мест должны обеспечивать их полную сохранность. При погрузке и разгрузке культиватора строповку производить за места, обозначенные знаком "точка подъема" (символ 2.30 ГОСТ 26336-97).
14.4 Допускается транспортирование культиватора на небольшие расстояния (до 50 км) в навешенном состоянии на трактор. При этом должны выполняться требования п. 4.5 данного РЭ.
15 Утилизация
15.1 Меры безопасности.

15.1.1 При разборке культиватора необходимо соблюдать требования инструкций по технике безопасности при работе на ремонтируемом оборудовании, а также правила техники безопасности при работе с культиватором.

15.2 Утилизация.

15.2.1 Разобрать культиватор по узлам. Произвести разборку узлов по деталям.

15.2.2 Произвести дефектовку деталей. Годные детали использовать для ремонтных нужд, изношенные – на металлолом
ОАО «Гидросельмаш»

225710, г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 61,
факс (8-0165) 32-27-60, 35-30-44;тел. 35-50-43, 35-00-97,
Р/сч. 3012201360012 в Полесском отделении ОАО «БелАПБ» г. Пинск,
МФО 150501405, УНН 200250853
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Окучник культиватор гребнеобразователь ОКГ -4

2 _______________________________________________
                                          число, месяц и год выпуска

3 _______________________________________________
                                           заводской номер изделия

соответствует техническим условиям ТУ РБ 100230575.123-2002, государственным стандартам, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 календарных месяца. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения.
         Начальник ОТК



________________________________

                                                                                          подпись, фамилия, инициалы
                                                                                                             М.П.

1 _________________________________________________________________________

                             дата получения культиватора на складе изготовителя
  _____________________



_________________________________

              должность                                                           подпись, фамилия, инициалы

                                                                                                              М.П.

2 __________________________________________________________________

              дата продажи (поставки) культиватора продавцом (поставщиком)
  _____________________



_________________________________

             должность                                                             подпись, фамилия, инициалы

                                                                                                             М.П.

3 __________________________________________________________________

              дата продажи (поставки) культиватора продавцом (поставщиком)
  _____________________



_________________________________

             должность                                                                подпись, фамилия, инициалы
                                                                                                              М.П.

4 __________________________________________________________________

                                          дата ввода культиватора в эксплуатацию
  ______________________



_________________________________

            должность                                                                  подпись, фамилия, инициалы

                                                                                                              М.П.
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Рис. 1. Окучник культиватор гребнеобразователь ОКГ-4


3 – колеса опорные; 4 – долота рыхлящие; 5 – корпуса окучивающие; 6 – боронки ротационные; 8 – кронштейны





Рис. 2. Окучник культиватор гребнеобразователь ОКГ-4 (вид сверху)


1 – рама основная; 2 – рама задняя; 7 – гребенки; 9 – пружины; 10 – стяжки; 11 – щитки сигнальные
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